Hidraulika tomlék és szerelvények

Hidraulika toml6k - Semperit

Alkalmazés: A tomIG részei:

Nagynyomast hidraulikus ~ berendezések Bels6 borits;  fekete szind, olajallé
erGatviteli  berendezéseinek  hajlékony szintetikus alapd gumi
Osszekottetesére, asvanyolaj alapu olaj, olaj- Erdsit betét:  nagyszilardsagu korszovett
viz emulzi6 és viz munkafolyadékokhoz. acélhuzal (egy, kett, négy)
Alaptfpusok Kils6 borito:  fekete szind, kopas- és id6ja-

SN tipus: kdnnyebb, hajlékonyabb kivitel;
ST tipus: nehezebb, merevebb kiviteld, foko-
.. N zott koptat6 hatdsu igénybevételre.
g i s : Gydrtasi hossz: EN szabvany szerint.

résallo szintetikus alapt gumi
Uzemi -40 °C-t61 +100 °C-ig
hémérséklet:  (max.+120 °C).

Hidraulika mdhelyiinkben igény szerint szerelvényeziink hidraulika és mosé6tomlGket.

1 ST - Egy acélhuzalbetétes hidraulika tomld - vastagfald kivitel - DIN EN 853

. o Cikksz. | Névl. belsd Névl. killsG Uzemi Prébanyomas | Repesztési Hajlitasi | Sdly
SR % %) @ nyomas nyom4s Sugdr

SRR mm inch mm bar bar bar mm kg/m

UK219 6 1/4 15,9 225 540 900 100 0,28

V7498 8 | 516 17,5 215 510 850 115 0,33

D723 10 3/8 19,8 180 435 720 130 0,40

RN260 12 1/2 23,0 160 385 640 180 0,53

02017 16 5/8 26,2 130 315 520 200 0,59

FG947 19 3/4 30,2 105 255 420 240 0,82

00442 25 1 38,1 88 210 350 300 1,06

YA387 31 | 1-1/4 46,0 63 150 250 420 1,44

(6861 38 | 1-1/2 52,4 50 120 200 500 1,73

CK241 51 2 66,7 40 9 160 630 2,25

1 SN - Egy acélhuzalbetétes hidraulika témld - konnyftett kivitel - DIN EN 853

o Cikksz. | Névl. bels6 Névl. kiilsG Uzemi Prébanyomas | Repesztési Hajlitasi | Sdly

; % Yo, & nyomés nyomés Sugdr

R mm inch mm bar bar bar mm kg/m
L7673 5 | 3/16 118 250 600 1000 90 0,19
Jve4r 6 1/4 13,4 225 540 900 100 0,21
TF733 8 | 5/16 15,0 215 510 850 115 0,24
56792 10 3/8 17,4 180 435 720 130 0,33
EC533 12 1/2 20,6 160 385 640 180 0,41
NL874 16 5/8 23,7 130 315 520 200 0,45
WV874 19 3/4 21,7 105 255 420 240 0,58
D6260 25 1 35,6 88 210 350 300 0,88
VD593 31 | 1-1/4 435 63 150 250 420 1,23
X6919 38 | 1-1/2 50,6 50 120 200 500 1,51
IW997 51 2 64,0 40 96 160 630 1,97

2 ST - Két acélhuzalbetétes hidraulika téml6 - vastagfald kivitel - DIN EN 853

Cikksz. | Névl. belsG Névl. killsG Uzemi Prébanyomas | Repesztési Hajlitasi | Sdly
@ %) nyomas nyomas sugar
mm_| _inch mm bar bar bar mm kg/m_

SG726 6 1/4 17,5 400 960 1600 100 0,41
Q1645 8 | 5/16 19,1 350 840 1400 115 0,47
GA252 10 3/8 21,4 330 795 1320 130 0,60
PJ858 12 1/2 24,6 275 660 1100 180 0,70
YT858 16 5/8 27,8 250 600 1000 200 0,83
16306 19 3/4 318 215 510 850 240 1,02
DD533 25 1 39,7 165 390 650 300 1,38
MM957 | 31 | 1-1/4 50,8 125 300 500 420 2,23
VW957 38 | 1-1/2 52,7 90 220 360 500 2,46
B1048 51 2 69,8 80 195 320 630 3,14

EE N Haberkorn I



